Kazetovy fancoil 42GW

Celkovy chladiaci wykon 1,55 - 9,60 kW

Vykurovaci vykon 2,20 - 13,00 kW
AC (3 rychlosti) alebo EC (variabilna rychlost) motor

Integrované cerpadlo kondenzatu

Elektronické termostaty
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Digitélne termostaty



Fyzikalne a elektricke parametre, jednotky s 3-otackovymi AC motormi 42GW -

iDrRoFAN.

TYP VYMENNIKA
RYCHLOST OTACOK*
Prietok vzduchu
Celkovy chladiaci vykon
Citelny chladiaci vykon
Prietok vody

Tlakova strata na vode,
chladenie

Vykurovaci vykon
Tlak.strata na vode, ohrev
Objem vody vo vymenniku
Akusticky vykon

Akusticky tlak

Elektricky prikon

El.prad

Eurovent tr. FCEER/FCCOP
Elektoohrev, el.prikon 240V
El.prad 240V

TYP VYMENNIKA
RYCHLOST OTACOK*
Celkovy chladiaci vykon
Citelny chladiaci vykon

Vykurovaci vykon

200C

2-rurka

I/s 183 125 100
kw 240 180 155
KW 201 149 131
/s om 009 007
lh 413 310 267

kPa 1110 650 490

kw 320 250 220
kPa 1090 560 4,00

I 0,55
dB(A) 47 37 32
dB(A) 38 28 23
w 58 35 25
A 027 017 012
D/D
w 1500
A 59
200D
4-rarka

1 2 3

kw197 149 134
kw184 137 118
KW 167 127 1,09

Podla podmienok certifikdcie E UROVENT
ReZim chladenie (2 a 4-rirkovy vymennik): teplota v priestore 27 °C st/19 °C mt, vstupné/vystupna teplota vody 7/12 °C, najvyssie otacky ventildtora Rezim ohrev (2-rirkovy vymennik): teplota v
priestore 20°C, 45°C/40°C vstupna a vystupna teplota vody
Rezim ohrev (4-rurkovy vymennik): teplota v priestore 20°C, 65°C/55°C vstupnd a vystupna teplota vody
*Rychlost otacok: 1 = vysoka, 2 = strednd, 3 = nizka
**Hodnoty hladiny akustického tlaku su zaloZzené na hypotetickom utlme zvuku pre miestnosti -9 dB (A)
Poznamka : Opcia elektricky ohrev je dostupna na vietkych jednotkach s 2-rirkovym vymennikom

Fyzikalne a elektricke parametre, jednotky s variabilnymi EC motormi 42GW

300C

2-rurka
1 2 3
204 140 89
4,00 290 190
3,10 220 141
019 014 0,09
688 499 327

11,00 620 2,90

500 4,00 250
11,10 520 1,90
1,10
52 44 32
43 35 23
54 32 16
0,24 014 0,07
c/C
2500
9,4
300D
4-rurka
1 2 3

3,34 267 198
2,62 205 149
546 440 3,10

400C

2-rurka

249 173 134

4,70 3,50 2,85
3,70 270 210
022 017 0,14
808 602 490

14,70 8,60 6,00

6,20 4,60 3,70
16,20 8,10 5,00
1,10
57 48 42
48 39 33
94 55 35
041 024 0,6
D/D
2500
9,4
400D
4-rarka
1 2 3
3,95 318 253
3,25 255 2,04
580 500 4,32

500C

2-rurka
1 2 3
271 199 147
6,30 4,50 3,40
4,80 360 270
030 022 0,116
1084 774 585

23,30 13,60 8,70

81 600 450
18,10 10,01 6,20
1,60

47 40 34
38 31 25
63 39 27
030 017 0712
c/C
3000
1,3
600D
4-rurka
1 2 3
6,58 493 296
508 3,78 231

10,04 7,79 528

600C
2-rurka
1 2 3
321 229 139
7,20 550 3,70
550 4,10 2,70
034 026 0,18

1238 946 636
1160 7,00 3,40

10,00 740 4,60
10,50 6,60 3,30

2,40
53 46 37
44 37 28
85 59 33
046 027 014
c/C
3000
1,3
701D
4-rurka
1 2 3
749 597 314
589 464 253

12,77 10,07 6,43

701C

2-rurka
1 2 3
402 299 166
8,70 6,60 4,05
6,40 485 3,00
042 032 019
1496 1135 697

19,30 11,60 4,70

11,60 930 5,20
18,00 1,10 4,80

2,40
59 52 40
50 43 31
123 90 43
063 041 019
c/C
3000
1.3

209C 309C 409C 509C 609C 709C
TYP VYMENNIKA 2-rarka 2-rurka 2-rurka 2-rirka 2-rarka 2-rarka
Napatie vV 10 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2
Byiiatial waeludhi Vs 183 125 100 204 140 89 249 173 134 271 199 147 321 229 139 443 299 166
Elektricky prikon W 23 10 7 33 14 7 57 23 13 25 12 7 46 23 9 115 40 Il
El.prdd A 019 010 008 027 013 008 046 020 012 023 012 008 040 022 010 089 035 012
Eurovent trieda FCEER A A B A A A
Eurovent trieda FCCOP A A B A A A
Rozmery a hmotnosti
42GW200/209 42GW300/309 42GW400/409 42GW500/509 42GW6e00/609 42GW701/709
Y 298x569/627x 298x569/627x 298x569/627x 302x822/879x 302x822/879x 302x822/879x
Rozmery (VXDx5) mm - 569/627 569/627 569/627 822/879 822/879 822/879
Rozmery panela (VXDxS) mm 36x720x720 36x720x720 36x720x720 37x960x960 37x960x960 37x960x960
Hmotn.jedn./hmotn.panela kg 14,8/3 16,5/3 16,5/3 37/5 39,6/5 39,6/5
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