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Willis Haviland Carrier

17. jl]l_ 1902  Willis Haviland Carrier ako prvy na svete navrhol klimatizacny systém.
Tento vynalez bol pévodne urceny pre zakaznika z New Yorku, ktory po-
treboval vyriesit problém nadmerného tepla vo svojej tlaciarni. Vynalez
pana W. H. Carriera bol skuto¢ny objav, ktory bol natolko inovativny aby
dokézal zalozit spolocnost a vytvorit samostatné priemyselné odvetvie
pre globalnu produkciu a osobny komfort.

1911 Willis Carrier vymyslel ,Racionalny psychrometricky vztah" pre vypocet
teploty vlhkého teplomera, ktory je predchodca grafov pouzivanych
dnes. Stal sa tak celosvetovo uznavanym.

1915 Korporacia Carrier Engineering na cele s Willisom Carrierom ako riadi-
telom vytvara Uplne nové priemyselné odvetvie aj napriek hospodar-
skemu poklesu a svetovej vojne.

1926 Carrier predstavil svoju prvid domacu klimatizaciu.

1949 Carrier vyhlasil, Ze 4. najvacsi a najmodernejsi povojnovy mrakodrap
v New Yorku bude klimatizovany systémom Carrier Conduit Weather-
master.

1979 Narast spolo€nosti Carrier vdaka United Technologies zmenil celosve-

tovy trh s vykurovanim, vzduchotechnikou a klimatizaciou.

1998 Magazin Time zaradil Willisa Carriera medzi 100 najvplyvnejsich ludi
storocia 48 rokov po jeho smrti.

POSTUPOM CASU, BOL CARRIER UZNANY AKO SVETOVY LEADER V HIGH-TECH
KURENI, KLIMATIZACIACH A CHLADIACICH RIESENIACH. SPOLOCNOST POKRA-
CUJE VINOVACIACH S CIELOM PONUKNUT PRODUKTY A RIESENIA S VEDUCIM
POSTAVENIM NA TRHU.
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Nove stihle fancoil jednotky

423l je 8tihly fancoil dostupny v 4 modeloch &s oplastenim a bez)
Pokryva $kélu chladiaceho vykonu od 0,56 kW do 3,8 kW

Uzka verzia s oplastenim mdze byt naindtalovana v akomkolvek prostredi vdaka elegantnému dizajnu a zredukovanym

rozmerom (hibka iba 150 mm)

V8etky modely maju nizku spotrebu energie a extrémne ticht prevadzku



42SI

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

” CHLADIACI
KOD POPIs ﬁggﬁ‘é”é‘.ﬁ.‘;@h’#{v YSOKE oTA&KY max-min rychlost]
42SICxxFA—-- Standardna vySka s kapotaZou- 2-trubka, I'avé + oviada& ECA644Il
42SIC29FA---- 0,83/ 0,62 1,09 162 - 55 868
42SIC49FA--- 176 /127 2,35 320 - 155 957
42SICHIFA---- S KAPOTAZOU a OVLADACOM 2,65 /1,96 3,19 461 - 248 1068
42SIC89FA---- 3,34/2,65 410 576 - 370 121
42SIC99FA--- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1341
42SICxxCA---- Standardna vySka s kapotazou- 4-trubka, I'ava + oviadacECA647I1
425|C29CA--- 076 /0,566 098 147 - 51 1202
425IC49CA-—~ 1,62 /1,205 2.1 289 - 138 1320
42SIC69CA---- S KAPOTAZOU a OVLADACOM 2,42 /1,80 2,79 411-215 1485
425IC89CA---- 3,04 /2,30 3,48 529 - 336 1692
4251C99CA-—-- 3.64/272 474 602 - 404 1792
u- 2-trubka, l'ava + pripojenie na nastenny oviadac EDA64911-EWG649Il (opcia)
425|C29FC-—-- 0,83/ 0,62 1,09 162 - 55 841
42SIC49FC-- - 176 /127 2,35 320 - 155 917
42SIC69FC-—- $ “Po'rl‘)‘(z)g:o‘:"i:si'g:l‘l’"'c"ou 2,65/1,96 319 461 - 248 1037
42SIC89FC-—- 3,34/ 2,65 410 576 - 370 1189
42SIC99FC--- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1331
42SICxxCC--- Standardna vysSka s kapotazou- 4-trubka, l'ava + pripojenie na nastenny oviada¢ EDA6491I-EWG649I1 (opcia)
4251C29CC---- 0,76 /0,566 098 147 - 51 1146
4251C49CC- - 1,62 /1,205 2.1 289-138 1269
4251C69CC--- $ “Pongg:(’:uEE"si'g;:’"'c"o“ 2,42 /1,80 2,79 411-215 1429
425|C89CC-—- 3,04 /2,30 3,48 529 - 336 1636
4251C99CC---- 3.64/272 474 602 - 404 1747
! 2-trubka, l'ava + pripojenie na 3-rychlostny oviada¢ tretej strany
425|C29FD---- 0,83/ 0,62 1,09 162 - 55 723
42SIC49F D~ - 176 /127 2,35 320-155 808
42SIC69FD--- $ KAPOT:(Z,gIl(IoAUEBLva:':;?NICKOU 2,65/1,96 319 461-248 97
42SIC89FD---- 3,34/2,65 410 576 - 370 1080
42SIC99FD---- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1213
42SICxxFE-—- Standardna vy$ka s kapotazou- 2-trubka, l'ava + pripojenie na 0-10V ovladaé tretej strany
42S|C29FE—-- 0,83/ 0,62 1,09 162 - 55 723
42SICA9FE—- - 176 /127 2,35 320 - 155 808
425|C69FE---- s “PoT:iga:uE::"g;f’“'c"ou 2,65/1,96 319 461-248 917
42SIC89FE-—- 3,34/2,65 410 576 - 370 1080
42SICO9FE---- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1213
-  TE
PRAVE PRIPOJENIE -

(2-trubka, 4-trubka)

ReZim chladenia (2-trubka, 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 50°C/45°C, vysokeé otacky, rovnaky prietok ako pri rezime chladenia
ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 70°C/60°C, vysoké otacky



42SI

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

CHLADIACI
POPls ﬁ;gﬁp&?}g'ﬁ"‘,‘{ 'VYSOKE OTAEKY| max-min rychlost

KOD

42SIN29FC-- 0,83/0,62 1,09 162 - 55 768
42SIN49FC— BEZ KAPOTAZE, BEZ NOAICIEK, 176/1,27 2,35 320- 155 835
42SIN6QFC---- VERTIKALNA INSTALACIA S 2,65/196 3,19 461-248 939
42SIN8OFC--- ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE645II 3,34 /2,65 410 576 - 370 1040
42SIN99FC---- 3,80/3,01 4,86 648 -426 124
425INxxCC— Standardna vySka bez kapotaze- 4-trubka, l'ava + pripojenie na nastenny ovladaé EDB6491l-EWW649II (opcia)

425IN29CC---- 076 /0,566 098 147 - 51 953
425IN49CC-—- BEZ KAPOTAZE, BEZ NOZICIEK, 1,62/1,205 2.1 289 - 138 1037
42SIN69CC—- VERTIKALNA INSTALACIA S 2,42 /1,80 2,79 411- 215 1146
42SIN89CC-- ELEKTRONICKOU DOSKOU ESus48N 3,04 /2,30 3,48 529 - 336 1369
42SIN99CC---- 3,64/2,72 4,74 602 - 404 1485
42SINxxFD---- Standardna vyska bez kapotaze- 2-trubka, 'ava + pripojenie na 3-rychlostny oviadaé tretej strany

42SIN29FD---- 0,83/ 0,62 1,09 162 - 55 646
42SIN49FD—-- - 176 /1,27 2,35 320-155 723
42SIN6OFD-—-- BEZ KAP?:LASZ:O% i';f,'gz'l‘lo"'c'(ou 2,65/196 319 461- 248 835
42SIN89FD---- 3,34 /2,65 4,10 576 - 370 935
42SIN99FD---- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1013
42SINxxFE---- Standardna vySka bez kapotaze- 2-trubka, l'ava + pripojenie na 0-10V oviadaé tretej strany

42SIN29FE---- 0,83/0,62 1,09 162 - 55 646
42SINA9FE--- 176 /1,27 2,35 320 - 155 723

BEZ KAPOTAZE S ELEKTRONICKOU

42SIN69FE---- DOSKOU B1064211 2,65/196 319 461- 248 835
42SIN8QFE---- 3,34 /2,65 4,10 576 - 370 935
42SIN99FE---- 3,80/3,01 4,86 648 - 426 1013
42SIRxxFA--—- Nizke prevedenie (370 mm) s kapotazou- 2 trubka, I'ava + Ovladaé ECA644I1

42SIR29FA---- 0,56 /0,52 0,78 140 - 49 924
42SIR4GFA-—-- 1,04 /0,84 1,57 250 - 119 982
42SIR69FA---- S KAPOTAZOU A OVLADACOM 1,64 /1,40 2,38 390 - 204 m3
42SIR89FA--- 2,31/2,10 3,25 540 - 343 1213
42SIR9GFA---- 3,14 /2,50 3,91 600 - 403 1347
42SILxxFC----- Nizke prevedenie (370 mm) s kapotazou- 2 trubka, l'ava + pripojenie na nastenny oviada¢ EDA6491I-EWG649Il (opcia)

42S|L29FC---- 0,56 /0,52 0,78 140 - 49 935
42S|L49FC---- . . 1,04 /0,84 1,57 250 - 119 993

BEZ KAPOTAZE, BEZ NOZICIEK,

42S|L69FC---- VERTIKALNA INSTALACIA S 1,64 /1,40 2,38 390-204 1135
42SIL89FC---- ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE64511 2,31/210 3,25 540 - 343 1269
42S|L99FC---- 3,14 /2,50 3,91 600 - 403 1447

PRAVE PRIPOJENIE
(2 trubka, 4 trubka)

ReZim chladenia (2-trubka, 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
Rezim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 50°C/45°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri rezime chladenia
ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupn teplota vody 70°C/60°C, vysoké otacky



PRISLUSENSTVO

KOD

ECA644ll

ECA647II
EWF6441|
EWF647I1
ESE645II
ESE648II
B4V642I|
B10642l|
EDA649I
EDB649II
EWG6491|
EWW649I
EG10271I
ESW544]|
ESD659II
Al0200lI
Al020111
Al0203lI
BB0646lI
LCO15711
LCO605II
V20139l
V20661l
V30361l
V30662l
V4021911
V6022111
GB0520ll
GBO521ll
GB0522lI
GBO0523lI
GB0524ll
LCO1711l
LCO173lI
LCO175lI
LCO17711
LCO179ll
LCO665II
LCO666II
LCO6671I
LCO668II
LCO669II
Lcoill
LCO183lI
LC0185lI
LBO187II
LBO189II

POPIS

El.ovlada& SMART TOUCH s PID pine prispdsobivym ventilatorom & uZzivatel'skym rozhranim
El.ovlada¢ TOUCH LCD s PID plne prispdsobivym ventilatorom & uzivatefskym rozhranim
El.oviada¢ SMART TOUCH s PID plne prispdsobivym ventilatorom & ovladanim cez wifi
El.oviadaé SMART TOUCH s PID plne prispdsobivym ventilatorom & ovladanim cez wifi
El.ovldda¢ (bez panelu na nastenn intalaciu) pre 2-trubku

El.ovladac (bez panelu na nastennu intalaciu) pre 4-trubku

El.karta (pre 3-polohovy elektromechanicky termostat)

El.ovladag (pre 0-10V ovladag tretej strany)

LCD TOUCH elektronicky nastenny oviada¢ Modbus s termostatom a izbovym senzorom, Eierny

LCD TOUCH elektronicky nastenny oviada¢ Modbus s termostatom a izbovym senzorom, biely

LCD TOUCH elektronicky nastenny oviada¢ Modbus s termostatom a izbovym senzorom, s wifi modulom, iemy
LCD TOUCH elektronicky nastenny oviada¢ Modbus s termostatom a izbovym senzorom, s wifi modulom, biely
Elektronicka doska pre externé jednotky (napr.radiatory), pre nastenny oviada¢ EDA649II-EDB649II-EWG6491I-EWW649I1
Prenosny kit s centralizovanou elektronickou kartou pre oviadanie fancoilov (web server) 1-64 jednotiek
Karla bez displeja pre spojenie s web serverom ESW54411

Adapter 3\4” F Eurokonus->12"

Adapter 3\4" F Eurokonus->3\4"

"L" nastavec Eurokonus-Eurokonus 90°

Motorovy kébel pre pripad prehodenia stran vymennika na stavbe

Biele nozicky zakryvajlce trubky

Biele podporné nozicky

2-cestny ventil, ON/OFF 230V

2-cestny ventil, ON/OFF 230V pre modely v nizkom prevedeni

3-cestny ventil, ON/OFF 230V

3-cestny ventil, ON/OFF 230V pre modely v nizkom prevedeni

2-cestny ventil pre 4-trubku

3-cestny ventil pre 4-trubku

Kondenzacna miska 42S1C29 (2 a 4-trubka) pre stropnu indtalaciu

Kondenzacna miska 42SIC49 (2 a 4-trubka) pre stropnu instalaciu

Kondenzacna miska 42SIC69 (2 a 4-trubka) pre stropnu indtalaciu

Kondenzacna miska 42SIC89 (2 a 4-trubka) pre stropnui instalaciu

Kondenzacna miska 42SIC99 (2 a 4-trubka) pre stropnu indtalaciu

RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vySkou s kapotazou 42SIC29F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vyskou s kapotazou 42SIC49F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vySkou s kapotazou 42SIC69F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vySkou s kapotazou 42SIC89F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vy3kou s kapotazou 42SIC99F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni s kapotazou 42SIR29F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni s kapotazou 42SIR49F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni s kapotazou 42SIR69F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni s kapotazou 42SIR89F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni s kapotazou 42SIR99F/G (2-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vySkou s kapotazou 42SIC29C/D (4-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vy3kou s kapotazou 42SIC49C/D (4-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vy3kou s kapotazou 42SIC69C/D (4-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vySkou s kapotazou 42SIC89C/D (4-trubka)
RAL 9010, biely zadny panel, pre FCU so Standardnou vyskou s kapotazou 42SIC99C/D (4-trubka)
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42Si

CENA
BEZ DPH (€)

227
255
266
295
214
227
108
108
192
192
208
208
126
894
192
26
26
26
25
72
109
142
276
187
293
400
550
52
60
64
80
93
89
91
109
122
132
89
91
109
122
134
130
138
179
192
208



PRISLUSENSTVO

KOD
LO0568lI
LOO569II

LOO570II
LOO571l

LO0572II

LOO700lI
LOO7011I

L00702I1

LO0703lI
L00704lI
LCO578lII
LCO5791I
LCO580ll
LCO581II

LC0582II
LCO692II
LCO693II
LC0694l
LCO695I1
LCO696II

POPIS

Stenovy box pre FCU v §tandardnej vySke bez kapotaze 42SIN29

Stenovy box pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze 42SIN49

Stenovy box pre FCU v $tandardnej vySke bez kapotaze 42SIN69

Stenovy box pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze 42SIN89

Stenovy box pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze 42SIN99

Stenovy box pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze 42SIL29

Stenovy box pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze 42SIL49

Stenovy box pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze 42SIL69

Stenovy box pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze 42SIL89

Stenovy box pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze 42SIL99

RAL 9003 predny panel, pre FCU v Standardnej vySke bez kapotéaze, instalacia v stene 42SIN29
RAL 9003 predny panel, pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze, instalacia v stene 42SIN49
RAL 9003 predny panel, pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze, instalacia v stene 42SIN69
RAL 9003 predny panel, pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze, instalacia v stene 42SIN89
RAL 9003 predny panel, pre FCU v Standardnej vySke bez kapotaze, instalacia v stene 42SIN99
RAL 9003 predny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze, inStalacia v stene 42SIL29
RAL 9003 predny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze, inStalacia v stene 42SIL49
RAL 9003 predny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze, intalacia v stene 42SIL69
RAL 9003 predny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze, inStalécia v stene 42SIL89
RAL 9003 predny panel, pre FCU v nizkom vyhotoveni bez kapotaze, inStalacia v stene 42SIL99

42SI

CENA
BEZ DPH (€)

126

142
167
179
200
130
150
167
179
192
245
268
288
299
375
317
350
383
424
484



42ND/NC

Moderné estetické linie, excelentné hladiny hluku
a optimalizovany tepelny vykon

Navrhnuté pre vykurovanie a chladenie, 42NC/ND je dostupny v dvoch modeloch (s kapotazou a bez),
s dvoma typmi motora (AC a EC).

Vhodné pre rekonstrukcie vacsSich kancelérii a vefkych administrativ.

Variabilny EC motor redukuje spotrebu energie az 0 65%.

Tato rada pozostava z 11 velkosti.

Inovativny dizajn zabezpecCuje rychlu montaz a jednoduchu udrzbu.

Technické vyhotovenie jednotky zabezpecuje moznost instalacie vo vertikalnej aj horizontalnej polohe.

MozZnost pripojenia plénum boxu.



42ND/NC

VYKON kW

CHLADIACI

KOD POPIS e

VYKUROVACI
V4 rychlost’

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

42ND---F------- BEZ KAPOTA:E, BEZ NOZICIEK - 2-trubka

42ND1I5F - 1,04 /0,99 1,53 265 - 165 484
42ND135F---- 1,39/113 1,88 265 - 165 512
42ND215F------- 176 /1,69 2,50 415 - 230 526
42ND235F------ 24 /1,80 2,69 410 - 225 559
42ND245F - - - 2,42 /196 296 410 - 225 565
42ND315F------- BEZ KAPOTAZE, BEZ NOZICIEK 2,72/215 3,41 645 - 230 597
42ND325F------- 316 /2,62 3,84 645 - 230 604
42ND335F------- 3,51/2,70 4,28 620 - 220 639
42NDA435F------- 5,75/ 4,48 6,31 1.030 - 445 716
42ND535F------- 615/ 4,84 695 1120 - 535 815
42ND6ASF------ 7.99 /597 8,59 1.350 - 730 945
42NC---F - PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU- 2-trubka

42NCTI5F - 1,04 /0,99 1,53 265 - 165 612
42NC135F - 1,39/113 1,88 265 - 165 640
42NC215F - 176 /1,69 2,50 415 - 230 662
42NC235F-----— 214 /1,80 2,69 410 - 225 695
42NC245F -~ 2,42 /196 296 410 - 225 7071
42NC315F------ PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU = 272/215 3,41 645 - 230 743
42NC325F------ 316/2,62 3,84 645 - 230 751
42NC335F - 3,51/2,70 4,28 620 - 220 786
42NCA35F------- 5,75/ 4,48 6,31 1.030 - 445 880
42NC535F------ 6,15/ 4,84 695 1120 - 535 997
42NCHA5F - 7.99 /597 8,59 1.350 - 730 1140
42NCTI5FV----- 1,04/099 1,53 265 - 165 755
42NC135FV----- 1,39 /113 1,88 265 - 165 782
42NC215FV--mm- 176 /1,69 2,50 415 - 230 805
42NC235FV------ 214 /1,80 2,69 410 - 225 837
42NC245FV------ 2,42 /196 296 410 - 225 844
42NC3I5FV--mms PARAPETNA S KAPOTAZOU 272/215 3,41 645 - 230 886
42NC325FV------ A OVLADACOM 316/2,62 3,84 645 - 230 894
42NC335F V- 3,51/2,70 4,28 620 - 220 928
42NCA35F V- 5,75/ 4,48 6,31 1.030 - 445 1023
42NC535F V- 615/ 4,84 695 1120 - 535 1140
42NCHA5FV---- 7.99 /597 8,59 1.350 - 730 1282

Pre 2-trubkové modely s oviadadom 33TZ-ACO1, senzor(7209243) je potrebné objednat zvlast

Rezim chladenia: vstupnateplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupna/vystupna teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otacky
ReZimvykurovania: vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 45°C / 40°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni
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42ND/NC

CHLADIACI VYKUROVACI

L,
KOD POPIS c£'§',§°,"fc’,?.';'§'-‘"‘? V4 rjchlost

42ND---C------- BEZ KAPOTAZE, BEZ NOZICIEK 4-trubka

42ND135C------ 1,39 /113 113 260 - 140 565
42ND235C------- 213/1,85 1,86 410 - 225 614

42ND245C------ 191/174 3,42 410 - 225 637
42ND335C------- 3,31/2,69 298 620 - 220 702

42ND345C------ BEZ ",fé’é’.%‘.‘.f.f’ BEZ 293/2,39 473 620 - 220 727

42ND435C------- horizontalnalvertikalna 5,48 /4,30 41 1.030 - 445 787

ins§talacia

42ND445C------- 4,91/ 4,08 5,72 1.030 - 445 815

42ND535C------- 5,88/ 4,81 5,77 1120 - 535 902
42ND635C------- 8,15/ 6,04 915 1250 - 680 1046
42NC---C—---- PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU 4-trubka

42NCI135C------ 1,39 /113 113 260 - 140 693
42NC235C------- 213/1,85 1,86 410 - 225 750

42NC245C------- 1,91/174 3,42 410 - 225 772

42NC335C------- 3,31/2,69 298 620 - 220 849

42NC345C---- PARAPETNA/PODSTROPNA 2.93/2,39 4,73 620 - 220 874

42NCA435C------ S KAPOTAZOU 5,48 / 4,30 41 1.030 - 445 952

42NC445C-m- 491/ 4,08 5,72 1.030 - 445 979

42NC535C------- 5,88/ 4,81 577 1120 - 535 1084
42NC635C------ 8,15 / 6,04 915 1250 - 680 1241

42NCI135CV------ 1,39 /113 113 260 - 140 836
42NC235CV----- 213/1,85 1,86 410 - 225 893
42NC245CV------ 191/174 3,42 410 - 225 915

42NC335CV----- 3,31/2,69 298 620 - 220 992

42NC345CV------ PARAPETNA S KAPOTAZOU 293 /2,39 473 620 - 220 1016
42NC435CV------ A OVLADACOM 5,48/ 4,30 4 1.030-445 1094
42NC445CV----- 4,91/ 4,08 5,72 1.030 - 445 122

42NC535CV------ 5,88/ 4,81 577 1120 - 535 1227
42NC635CV------ 8,15/ 6,04 915 1.250 - 680 1383

Rezim chladenia: vstupna teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupné/vystupna teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania: vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 65°C / 55°C, vysoké otacky
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42ND/NC-LEC

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

KOD POPIS cafveRENy | o
V4 rychlost Lt b
42ND---F-===--= BEZ KAPOTAIE, BEZ NOZICIEK 2-trubka
42NDVIGF------- 1,04 /0,99 153 265-165 667
42NDI39F------ 139/113 1,88 265 - 165 695
42ND219F------ 1,76 /1,69 2,50 415 - 230 699
42ND239F------- 214 /1,80 2,69 410 - 225 731
42ND249F------- 2,42/196 296 410 - 225 738
42ND319F---- BEZ Krfgiol"é‘g:’ BEZ 2,72/ 215 3,41 645 - 230 791
42ND329F------- horizontalnalvertikalna 316/2,62 3,84 645 - 230 799
inStalacia
42ND339F------- 3,51/270 4,28 620 - 220 834
42ND43YF - 575/ 4,48 631 1.030 - 445 905
42ND539F------- 615/ 4,84 695 1120 - 535 1008
42ND6AGF -~ 799 /597 8,59 1.350 - 730 1125
42NC---F---—- PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU 2-trubka
42NCNGF---mmm- 1,04 /0,99 153 265-165 795
42NCI139F - 1,39 /113 1,88 265 - 165 823
42NC219F------- 176 /169 2,50 415 - 230 835
42NC239F------- 214 /1,80 2,69 410 - 225 867
42NC249F - 2,42 /196 296 410 - 225 874
42NC319F------- PARAPETNA/PODSTROPNA 2,72/ 215 341 645 - 230 938
42NC329F------- S KAPOTAZOU 316/2,62 3,84 645 - 230 946
42NC339F------- 351/270 4,28 620 - 220 981
42NC439F------- 5,75/ 4,48 6,31 1.030 - 445 1070
42NC53GF------ 615/ 4,84 695 1120 - 535 191
4ONCHAGF------- 799 /597 8,59 1.350 - 730 1320
42NCNGFV------ 1,04 /0,99 153 265 - 165 937
42NCI39FV------ 1,39 /113 1,88 265 - 165 965
42NC219FV-m-n 176 /169 2,50 415 - 230 977
42NC239FV----- 214 /1,80 2,69 410 - 225 1009
42NC249FV------ 2,42 /196 296 410 - 225 1016
42NC3I9F V------ PARAPETNA S KAPOTAZOU 2,72/215 341 645 - 230 1081
42NC329FV------ A ovLAbacom 316/2,62 3,84 645 - 230 1089
42NC339FV------ 3,51/2,70 428 620 - 220 123
42NCA39F V-~ 5,75/ 4,48 6,31 1.030 - 445 1212
42NC539FV------ 6,15/ 4,84 695 1120 - 535 1333
42NCHAGF V-~ 7.99 /597 8,59 1.350 - 730 1462

Pre 2-trubkové modely s oviddatom 33TZ-ACO01, senzor (7209243) je potrebné objednat zvlast

ReZim chladenia: vstupna teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupna/vystupna teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania: vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 45°C / 40°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni
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42ND/NC-LEC

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

KOD POPIS cafvieENy | (o

V4 rychlost L b
42ND---C------- BEZ KAPOTAZE, BEZ NOZICIEK 4-trubka
42ND139C------- 1,39 /1,13 1,13 260 - 140 748
42ND239C------- 2,13/1,85 1,86 410 - 225 787
42ND249C------- 191/1,74 3,42 410 - 225 809
42ND339C------- 3,31/2,69 2,98 620 - 220 897
42ND349C------ BEZ Krfgglg‘éf’ BEZ 293/239 473 620 - 220 922
42ND439C------- horizontalna/vertikalna instalacia 5,48/ 4,30 4M 1.030 - 445 Q76
42ND449C------- 4,91/ 4,08 5,72 1.030 - 445 1004
42ND539C------- 5,88/ 4,81 5,77 1.120- 535 1095
42ND639C------- 8,15/ 6,04 9,15 1.250 - 680 1227
42NC---C-—---- PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU 4-trubka
42NC139C------- 1,39 /1,13 113 260 - 140 876
42NC239C------- 2,13/1,85 1,86 410 - 225 923
42NC249C------- 191/174 3,42 410 - 225 945
42NC339C------- 3,31/ 2,69 2,98 620 - 220 1044
42NC349C------- PARAPETNA/PODSTROPNA S KAPOTAZOU  293/2,39 4,73 620 - 220 1068
42NC439C------- 5,48/ 4,30 4M 1.030 - 445 1141
42NC449C------- 4,91/ 4,08 5,72 1.030 - 445 1169
42NC539C------- 5,88/ 4,81 5,77 1.120 - 535 1278
42NC639C------- 8,15/ 6,04 9,15 1.250 - 680 1421
42NC---FV------ PARAPETNA S KAPOTAZOU A OVLADACOM 4-trubka
42NC139CV------ 1,39 /113 113 260 - 140 1018
42NC239CV------ 2,13/1,85 1,86 410 - 225 1065
42NC249CV------ 191/174 3,42 410 - 225 1087
42NC339CV------ 3,31/ 2,69 2,98 620 - 220 1186
42NC349CV------ PARAPETNA S KAPOTAZOU 293/2,39 4,73 620 - 220 1211
42NC439CV----- A OVLADACOM 5,48/ 4,30 4 1030 - 445 1283
42NC449CV------ 491/4,08 5,72 1.030 - 445 131
42NC539CV------ 5,88/ 4,81 5,77 1.120- 535 1420
42NC639CV------ 8,15/ 6,04 9,15 1.250 - 680 1564

ReZim chladenia: vstupna teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupna/vystupna teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania: vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna/vystupna teplota vody 65°C / 55°C, vysoké otacky
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42ND/NC PRISLUSENSTVO

KOD POPIS

7209243 Senzor 19
7242932 Podporné nozicky vietky velkosti 36
7242933 Nozicky a kryt v3etky velkosti 179
7580418 Kapotaz 42ND velkost 1 207
7580419 Kapotaz 42ND velkost 2 216
7580420 Kapotaz 42ND velkost 3 249
7580421 Kapotaz 42ND velkost 4 285
7580422 Kapotaz 42ND velkost 5 296
7580423 Kapotaz 42ND velkost 6 337
7242935 Spodna mriezka pre vniitomé nasévanie vzduchu (nutné nozicky) vefkost 1 74
7242936 Spodna mriezka pre vniitomé nasévanie vzduchu (nutné noZicky) velkost 2 84
7242937 Spodna mriezka pre vniitomé nasavanie vzduchu (nutné nozicky) velkost 3 102
7242938 Spodna mriezka pre vniitomé nasavanie vzduchu (nutné nozicky) . velkost 4 18
7242939 Spodna mriezka pre vnitomé nasévanie vzduchu (nutné nozicky) velkost 5 S8
7242940 Spodna mriezka pre vnitomé nasavanie vzduchu (nutné nozicky) vefkost 6 144
7242926 Stenovy drziak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 1 102
7242927 Stenovy drZiak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 2 106
7242928 Stenovy drziak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 3 129
7242929 Stenovy drziak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 4 126
7242930 Stenovy drziak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 5 135
7242931 Stenovy drziak, RAL 7035 (siva), pre lem 70 mm velkost 6 236
7262703 Zadny panel, RAL 7035 (siva) . velkost 1 66
7262704 Zadny panel, RAL 7035 (siva) . velkost 2 72
7262705 Zadny panel, RAL 7035 (siva) velkost 3 85
7262706 Zadny panel, RAL 7035 (siva) velkost 4 96
7262707 Zadny panel, RAL 7035 (siva) velkost 5 110
7262708 Zadny panel, RAL 7035 (siva) velkost 6 120
7512282 Plénum so spigotmi 1x @ 200 mm velkost 1 13
7512283 Plénum so spigotmi 1x & 160 mm velkost 1 13
7512284 Plénum so spigotmi 1x @ 200 mm velkost 1 121
7512285 Plénum so spigotmi 1x @ 160 mm vefkost 2 121
7512286 Plénum so spigotmi 2x @ 200 mm velkost 3 18
7512287 Plénum so spigotmi 2x & 160 mm velkost 3 148
7512288 Plénum so spigotmi 3x & 200 mm velkost 4 181
7512289 Plénum so spigotmi 3x @ 160 mm velkost 4 181
7243490 Plénum so spigotmi 3x @ 160 mm velkost 5 239
7242995 Plénum so spigotmi 3x @ 200 mm velkost 5 239
7242996 Plénum so spigotmi 3x @ 200 mm velkost 6 27
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PRISLUSENSTVO 42ND/NC

CENA

KOD POPIS oz oPH @
[

0219453 Gumené podlozky (4 pre jednotku) vietky velkosti 3
7256897 Mriezka s tesniacim ramom velkost 1 67
7256898 Mriezka s tesniacim ramom velkost 2 84
7256899 Mriezka s tesniacim ramom velkost 3 107
7256900 Mriezka s tesniacim rémom velkost 4 133
7256901 Mriezka s tesniacim ramom velkost 5 164
7256902 Mriezka s tesniacim ramom velkost 6 190
7242942 Mriezka s tesniacim ramom pre horizontélne jednotky bez kapotaze velkost 1 96
7242943 Mriezka s tesniacim ramom pre horizontalne jednotky bez kapotaze velkost 2 19
7242944 Mriezka s tesniacim ramom pre horizontalne jednotky bez kapotaze velkost 3 154
7242945 Mriezka s tesniacim rémom pre horizontalne jednotky bez kapotaze velkost 4 183
7242946 Mriezka s tesniacim ramom pre horizontélne jednotky bez kapotaze | velkost 5 225
7242947 Mriezka s tesniacim ramom pre horizontalne jednotky bez kapotéaze velkost 6 259
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Kanalové jednotky

Kompaktné kanalové jednotky navrhnuté do
podhladov. Spolahlivé a ekonomické rieSenie
pre administrativy.

J vLasTNOSTI

Velké plénum
Kompaktné plénum

Priruba

Ovlada¢ (WTC; NTC; el.box)

Vymennik a vanicka

* Dostupné v réznych velkostiach, 2-trubky, 2-trubky s elektrickym ohrevom, 4-trubky, s prietokom vzduchu od 100 do
2300 m¥h, s chladiacim vykonom od 0.6 kW do 12 kW a vykurovacim vykonom od 0.8 kW do 17 kW.

* V/ySka iba 235 mm (velkosti 2/3/4/5) a 285 mm (velkosti 6/7)
* Extrémne nizke hladiny hluku

* 5 az 6 rychlosti ventilatora s AC motorom

* Dostupné aj s EC motorom s nizkou spotrebou energie

* V/ysokotlaké ventilatory pre modely 42NH

* G1 filter ako Standard

* Mozny doplnkovy elektricky ohrev

* Nizka tlakova strata vdaka nainStalovanym ventilom

16



42NL

PRIETOK vzd.m’/h | CENA

vy 2
KOD POPIS co RSy | T | e e

42NL (6 rychlosti AC motor ) - 2-trubka

42NL225GE----- 2,22 /1,88 -120/0,96 3,23 - 1,69 497 - 214 585
42NL235GE----- 2,71/2]9-139 /1,06 3,78 -186 497 - 214 619
42NL325GE----- 2,43 /216 -147 /125 3,71-2,25 606 - 302 650
42NL335GE----- ) i . 3,26 /2,66 -180 /1,42 4,67 - 2,60 606 - 302 678
42NL425GE----- HORIZONTALNY KANALOVY FCu 4,43 /3,86 - 2,43 /1,99 6,91-3,44 1.085 - 464 739
42NL435GE----- 576 /4,70 - 2,76 / 2,18 8,80 - 396 1.085 - 464 777
42NL525GE----- 518/452-276/ 2,28 780 - 4,01 1291 - 540 956
42NL535GE----- 649 /537 -3,21/253 9,61-4,60 1.291 - 540 1021
42NL (6 rychlosti AC motor ) - 4-trubka

42NL235DE----- 199 /1.77 - 1.05 / 0.90 3,34 -187 497 - 214 706
42NL335DE----- 299 /246 -179 /1.4 432 -278 606 - 302 745
42NL435DE----- HORIZONTALNY KANALOVY FCU 472 /4.07 -252/2.05 746 - 3,62 1.085 - 464 853
42N 535DE----- 529/ 455-277 /227 6,14 - 3,45 1.291 - 540 1126
42NL545DE----- 616 /518 -299 /2.42 7,54 - 4,10 1.291 - 540 1144

42NL - LEC

CHLADIACI VYKUROVACI

KOD POPIS CELKOVVICITEINY | o eotn rgchi. | mascmin rychioat

42NL EC motor 2-trubka

42NL229GE-—-- 1,85/152- 0,89 /0,71 2,64 -1,25 368 - 153 768
42NL239GE----- 219 /173 -1,02/0,77 3,00 - 1,36 368 - 153 801
42NL329GE----- 2,40 /213 -1,06 /0,88 3,67-158 594 - 198 811
42NL339GE----- ) 322/262-122/096 4,61-176 594 - 198 839
42NL429GE----- HORIZONTALNY KANALOVY FCU 3,74 /317 -134 /1,09 5,65 - 1,76 814 - 240 894
42NL439GE----- 4,66 /371-137 /110 6,84 - 2,00 814 - 240 932
42NL529GE----- 413 /351-166/134 6,25 - 2,24 918 - 295 1170
42NL539GE-—- 514 /412 - 1,71 /137 7,55 - 2,32 918 - 295 1234
42NL EC motor 4-trubka

42NL239DE-—-- 1,63 /142 - 0,78 / 0,66 2,82 - 1,40 368 - 153 888
42NL339DE-—-- 295/ 243 -127/098 4,27 -1,95 594 - 198 906
42NL439DE----- HORIZONTALNY KANALOVY FCU 391/328-141/113 610 -1,73 814 - 240 1007
42NL539DE----- 423 /354-161/130 5,05 - 2,10 918 - 295 1340
42NL549DE----- 476 /3,91-1,68 /136 631-218 918 - 295 1358

ReZim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 50°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni

ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 70°C, vysoké otacky, rozdiel tepldt vody = 10 K.



42NH

PRIETOK vzd.m*/h | CENA

KOD POPIS : T

42NH AC motor, 2-trubka

42NH225GE----- 1,47 /119 - 0,66 / 0,52 2,07 - 0,93 272-1M 677
42NH235GE----- 1,71/132-0,75/ 0,57 2,31-1,00 272 -1 710
42NH325GE----- 2,35/2,09-105/087 3,61-1,57 577 -197 785
42NH335GE----- 314 /256 -122/095 4,51-175 577 - 197 812
42NH425GE----- 350 /294 -2,02 /1,65 523 -2,79 79 = 373 937
42NH435GE----- 430/341-221/176 6,25 - 3,19 739 - 375 975

HORIZONTALNY KANALOVY FCU
42NH525GE----- 4,40 /3,76 - 3,63 /3,05 6,66 - 6,46 1.004 - 767 1035
42NH535GE----- 550 /4,44 - 4,44 / 3,52 811- 6,46 1.004 - 767 110
42NH635GE----- 8,77/ 736 -4,22 /336 13,40 - 6,09 1.796 - 720 1287
42NH645GE----- 10,28 /8,23 - 4,77 / 3,63 14,75 - 6,57 1.796 - 720 1371
42NH735GE----- 1,14 /9,09 - 337 /2,60 16,15 - 4,52 2161 - 534 1639
42NH745GE----- 12,65/ 997 - 361/ 273 1752 - 4,59 2161 -534 1745
42NH235DE----- 1,29 /1,10 - 0,58 / 0,49 2,27 -1,06 272 -1M 799
42NH335DE----- 2,89/238-126/097 4,21-194 577 - 197 879
42NH435DE----- 3,64/304-210/170 5,64 - 2,89 739 - 375 1051
42NH535DE----- 4,50 /379 -371/3,07 534 - 4,48 1.004 - 767 1205
HORIZONTALNY KANALOVY FCU

42NH545DE----- 512/4,22-410/334 6,67 - 5,55 1.004 - 767 1379
42NH645DE----- 782/680-399/324 10,17 - 5,67 1.796 - 720 1462
42NH735DE----- 9,36 /799 -298/ 2,40 13,87 - 417 2161 - 534 1731
42NH745DE----- 11,56 /9,33 -352 /2,68 16,91 - 4,76 2161-534 1836

Rezim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
Rezim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 50°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni

ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 70°C, vysoké otacky, rozdiel teplot vody = 10 K.
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42NH-LEC

PRIETOK vad.m*/h | CENA

KOD POPIS : T

42NH EC motor, 2-trubka
42NH229GE----- 1,56 /1,26 - 0,58 / 0,45 2,20 - 0,80 292 - 95 828
42NH239GE-—-- 1,82 /141- 058 /045 2,46 - 0,87 292 - 95 861
42NH279GE----- 252 /2,02 -0,80 /060 3,49 - 1,06 446 - 118 886
42NH329GE----- 2,70 / 2,44 - 1,26 /1,06 4,09 - 1,91 714 - 247 963
42NH339GE----- 3,68/3,03-149 /117 5,21-215 709 - 245 991
42NH429GE----- 379 /322-161/131 575 -217 832 - 293 1015
42NH439GE----- HORIZONTALNY KANALOVY FCU 474 /378 -1,69 /136 6,97 - 2,47 832 -293 1053
42NH529GE----- 5,08/ 4,42 - 1,90 /155 7,65 - 2,62 1.249 - 346 1192
42NH539GE----- 6,35 /524 -2,03 /162 9,42 - 2,81 1.249 - 346 1257
42NH639GE----- 7,45/ 6,08 - 218 /174 11,11 - 314 1400 - 368 1435
42NH649GE----- 929 /729 - 2,45 /1,93 13,15 - 3,47 1531 - 399 1519
42NH739GE----- 10,26 / 8,27 - 3,34 / 2,59 14,54 - 4,48 1.906 - 530 1678
42NH749GE----- 11,61/ 9,04 - 358 /2,71 15,72 - 4,56 1.906 - 530 1784
42NH239DE----- 1,37 /117 - 051/ 0,43 2,40 - 0,92 292 - 95 951
42NH279DE----- 1,89 /1,68 - 0,64 / 054 321-117 446 - 118 975
42NH339DE----- 331/277-151/117 4,71-2.34 709 - 245 1057
42NH439DE----- ) ) ) 396/3,33-169/135 6,21-219 832 - 293 1129
HORIZONTALNY KANALOVY FCU
42NH539DE----- 519 / 4,45 - 1,86 /151 6,04 - 2,40 1249 - 346 1362
42NH549DE----- 6,02 /5,04 -1,96 /158 744 - 2,61 1.249 - 346 1536
42NH649DE----- 6,78 /572 -2,09 /1,70 9,18 - 2,93 1531 - 399 1611
42NH739DE----- 857/725-296 /239 12,70 - 4,14 1.906 - 530 1770
42NH749DE----- 10,76 / 8,56 - 3,49 / 2,65 15,63 - 4,72 1.906 - 530 1875

Rezim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 50°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni

ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 70°C, vysoké otacky, rozdiel tepldt vody = 10 K.
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42GW / 42GW-LEC

inrofFAN

———

KAZETOVE JEDNOTKY

Variabilny EC motor redukuje spotrebu energie az 0 65%.

Riadiaca elektronika EC motora prispdsobuje otacky ventilatora podla aktualnej poziadavky na chladiaci alebo
vykurovaci vykon, alebo podla rozdielu tepl6t (delta T) medzi pozadovanou a aktualnou teplotou.

B viasTnOSTI

* Carrier kazetové fancoily su dostupné v 12 velkostiach s prietokom vzduchu od 100 do 443 I/s. Idrofan kazety poskytuju
nizkohluéné rieSenie pre aplikécie kde je hluk rozhodujucim parametrom.

* 4-cestna distribucia vzduchu
* Rezim chladenia, vykurovania v prevedeni 2 a 4-trubkovom
* Elegantna mriezka zapasuje do akéhokolvek interiéru

* Dostupné aj s EC motorom s nizkou spotrebou energie
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VYKON kW CENA BEZ DPH (€)

r4 CHLADIACI . ROVACI
KOD POP | s CELKOVY/CITELNY JEDNOTLIVO SET
VYSOKE OTAGKY | VYSOKE OTACKY

42GW200C----- KAZETOVY FCU 939

2,39 /2,01 320 1150
42GW9001 MRIEZKA 21
42GW300C----- KAZETOVY FCU 1025

4,02 /3,07 453 1236
42GW9001 MRIEZKA 21
42GW400C----- KAZETOVY FCU 1075

474 /3,67 6,20 1286
42GWS001 MRIEZKA 21
42GW500C----- KAZETOVY FCU 1446

6,10 / 4,50 8,07 1752
42GW9002 MRIEZKA 306
42GW600C----- KAZETOVY FCU 1558

722 / 546 9,99 1864
42GW9002 MRIEZKA 306
42GW701C----- KAZETOVY FCU 1686

8,67 / 640 11,70 1992
42GW9002 MRIEZKA 306

Y —

42GW200D----- KAZETOVY FCU 985

2,00 /1,87 1,90 1196
42GW9001 MRIEZKA 21N
42GW300D----- KAZETOVY FCU 1229

340/ 268 6,37 1440
42GW9001 MRIEZKA 211
42GW400D----- KAZETOVY FCU 1279

4,05/335 6,81 1490
42GW9001 MRIEZKA 21
42GW600D----- KAZETOVY FCU 1692

6,67 /570 11,50 1998
42GW9002 MRIEZKA 306
42GW701D----- KAZETOVY FCU 1820

761/ 6,01 14,61 2126
42GW9002 MRIEZKA 306

Rezim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 50°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni

ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 70°C, vysoké otacky, rozdiel teplot vody = 10 K.
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42GW-LEC

CENA BEZ DPH (€)

Z CHLADIACI VYKUROVACH
koD  popis

42GW-—C - 2-trubka EC motor |

42GW209C----- KAZETOVY FCU 185
239 /2,01 3,20 1396
42GW<001 MRIEZKA 21
42GW309C----- KAZETOVY FCU 1259
4,02 /3,07 453 1470
42GW9001 MRIEZKA 21
42GW409C----- KAZETOVY FCU 1313
474 / 3,67 6,20 1524
42GWQ9001 MRIEZKA 21
42GW509C----- KAZETOVY FCU 1686
6,10/ 4,50 8,07 1992
42GW9002 MRIEZKA 306
42GW609C----- KAZETOVY FCU 1794
722 /546 9,99 2100
42GWQ9002 MRIEZKA 306
42GW709C----- KAZETOVY FCU 1927
9,67 /727 12,99 2233
42GWS002 MRIEZKA 306
42GW209D----- KAZETOVY FCU 1231
2,00 /187 1,90 1442
42GW<S001 MRIEZKA 21
42GW309D----- KAZETOVY FCU 1464
3,40/ 268 6,37 1675
42GWQ9001 MRIEZKA pall
42GW409D----- KAZETOVY FCU 1518
4,05 /335 6,81 1729
42GW9001 MRIEZKA 21
42GW609D----- KAZETOVY FCU 1928
6,67/ 5,10 11,50 2231
42GW9002 MRIEZKA 306
42GW709D----- KAZETOVY FCU 2060
8,03/ 6,40 15,99 2366
42GW<9002 MRIEZKA 306

ReZim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupna/vystupna teplota vody 7°C/12°C, vysoké otacky
ReZim vykurovania (2-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 50°C, vysoké otacky, rovnaky prietok ako pri chladeni

ReZim vykurovania (4-trubka): Vstupna teplota vzduchu 20°C, vstupna teplota vody 70°C, vysoké otacky, rozdiel teplot vody = 10 K.
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KOD
33TA-ACO1
33TB-ACO1
33TC-ECO1
33TD-ECO1
42N9004
42NQ005
42NQ083
42N9084
42N9108

KOD
7434830-CS
7245718-CS
7245719-CS
7245720-CS
7245721-CS
7245722-CS
7245723-CS

7245724-CS

7245725-CS

7548363
7203409
7203410

POPIS

Ovladac A (230V,
Ovladac B (230V) AC MOTOR
Ovladac C (230V) EC MOTOR
Ovladac D (230V) EC MOTOR

Prevencia studeného pradu 2-trubka

) AC MOTOR
)

Automaticky spina¢
Senzor vzduchovy 15 m
Senzor vodny15 m

Doska pre zoskupenie

POPIS

Ovlada¢ 3372

2-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” (2-trubka)
4-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” (2-trubka)
2-cestny ventil 230V ON/OFF - 3/4” (2-trubka)
4-cestny ventil 230V ON/OFF - 3/4” (2-trubka)

2x 2-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” (4-trubka)
2x 4-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” (4-trubka)

2-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” & 2-cestny ventil 230V ON/

OFF - 3/4” (4-trubka)

4-cestny ventil 230V ON/OFF - 1/2” & 4-cestny ventil 230V ON/

OFF - 3/4" (4-trubka)
Cerpadlo kondenzu

L'ava odkvapova vanicka

Prava odkvapova vanicka

ERCD PRISLUSENSTVO
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velkost 1 az 4
velkost 1 az 4
velkost 5 a 6
velkost 5 a 6
velkost 1 az 4

velkost 1 az 4

velkost 5a 6

velkost 5a 6

59,40
76,03
77,73
86,20
35,00
67,72
91,97
78,43
105,17

42ND / NC

160,00
8790
11,57
101,40

135,20

155,50

209,57

170,70

236,60
266,98
Q.97
12,47




ERCD PRISLUSENSTVO

KOD
42NH9001-
42NH9002-
42NH9003-
42NH9004-
42NH9005-
42NH?006-
42NH?007-
42NH?008-
42NH?009
42NH010
42NH90M
42NH9012
42NH9013
42NH9014
42NH9015
42NH9016

KOD
42GW<Q005
42GW9006
42GW9022
42GW9023
42GW9024
42GW9029
42GW<9030
42GWQ031
42GWQ032
42GWQ033
42GW<Q034
42GWQ035
42GWQ036
42GW<Q037B
42GWQ038

POPIS

3-cestny ventil 3/4” 2-trubka
3-cestny ventil 3/4” 4-trubka
3-cestny ventil 3/4” 2-trubka
3-cestny ventil 3/4” 4-trubka
2-cestny ventil 3/4” 2-trubka
2-cestny ventil 3/4” 4-trubka
2-cestny ventil 3/4” 2-trubka
2-cestny ventil 3/4” 4-trubka
Motorizovany ventil 1/2(3W-2P)230V
Motorizovany ventil 1/2(3W-4P)230V
Motorizovany ventil 1/2 (3W-2P)230V
Motorizovany ventil 1/2(3W-4P)230V
Motorizovany ventil 1/2 (2W-2P)230V
Motorizovany ventil 1/2 (2W-4P)230V
Motorizovany ventil 1/2(2W-2P)230V
Motorizovany ventil 1/2(2W-4P)230V

POPIS

Alir kit

Air kit

Uzatvaraci ventil 1/2”

Uzatvaraci ventil 3/4”

Uzatvaraci ventil 1’

4-cestny ventil (2-trubka)

Motorizovany 4-cestny ventil (4-trubka)
Motorizovany 4-cestny ventil (2-trubka)
4-trubka)
2 pipes)

(
Motorizovany 4-cestny ventil (
Motorizovany 2-cestny ventil (
Motorizovany 2-cestny ventil (4-trubka)
Motorizovany 2-cestny ventil (2 pipes)
Motorizovany 2-cestny ventil (4-trubka)
Odkvapova vanicka

Odkvapova vanicka velka
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42NL / 42NH

42NH6--
42NH6--
42NH7--
42NH7--
42NH6--
42NH6--
42NH7--
42NH7--
velkost 2
velkost 2
T345
T345
T2
T2
T345
7345

velkosti 200-300-400
velkosti 500-600-700

GW_C200-300-400
GW_D200-300-400
GW_C500-600-700
GW_D600-700
GW_C200-300-400
GW_D200-300-400
GW_C500-600-700
GW_D600-700

114,37
218,63
116,07
257,67
100,90
207,87
114,37
225,37
107,63
183,33
102,33
173,23
86,80
183,80
84,33
143,00

42GW / 42GW-LEC

38,36
142,08
53,67
56,67
66,67
120,43
188,03
153,73
249,23
104,60
188,03
123,10
222,33
81,53
71,33



NASTENNA FANCOILOVA JEDNOTKA

L2WM

42WM je hydraulicky nastenny fancoil dostupny v 2 modeloch a 4 vel'kostiach.

Moderny a atraktivny dizajn jednotky vo farbe RAL 9003
umoznuje pouzitie v akomkolvek prostredi.

v 2 modely a 4 velkosti
+ Chladiaci vykon od 1,2 kW do 3,8 kW
W’ 2 verzie:

e 2-rurkovy systém vykurovania alebo chladenia
* 2-rurkovy a elektricky ohrieva¢ chladenie a/alebo kurenie + elektricky ohrievaé

Elektricky motor

v AC verzia

* Pre jednofazové napéjanie a ma Sest rychlosti, z ktorych tri st spojené, s kondenzatorom
* Namontované na utesnenych loZiskach a je zaistené antivibratnymi a samomazacimi loziskami
* Vnutorna tepelna ochrana s automatickym resetom, krytie IP20, trieda B

Vv EC verzia

* Elektronicky motor s bezkarta€ovym permanentnym magnetom, ktory je riadeny
rekonstruovanym prudom podfa sinusovej viny BLAC

25



42WM AC MOTOR

2 rurka

—— 42WM100CTH-A- 1,44 /1,85 2,18 500 - 205 880 x 212 x 322

FV ) e ‘ 42WM200CTH-A- 1,7312,16 2,62 545 - 250 880 x 212 x 322
— 42WM300CTH-A- 2,24 13,00 3,23 780 - 280 1185 x 212 x 322
Sl 42WM400CTH-A- 2,93/3,76 4,28 790 - 300 1185 x 212 x 322

PRIETOK ROZMERY

(M'a'f-llldlin) SXHxV (mm) Cena (€)

42WM100CT----* 1,44 /1,85 2,18 500 - 205 880 x 212 x 322

’.r‘- i . ,R] 42WM200CT---- 1,7312,16 2,62 545 - 250 880 x 212 x 322
pm—— 42WM300CT----* 2,2413,00 3,23 780 - 280 1185 x 212 x 322
42WM400CT----* 2,93/3,76 4,28 790 - 300 1185 x 212 x 322

42WM EC MOTOR

2 rurka

PRIETOK ROZMERY

(M'ar;(z-lhld‘in) S x H x V (mm) Cena (€)

= ‘ 42WM109CTH-A-* 1,4411,85 500 - 205 880 x 212 x 322

F':-/; 42WM209CTH-A-* 1,7312,16 2,62 545 - 250 880 x 212 x 322
42WM309CTH-A-* 2,24 13,00 3,23 780 - 280 1185 x 212 x 322
! 42WM409CTH-A-* 2,93/3,76 4,28 790 - 300 1185 x 212 x 322

PRIETOK ROZMERY

(%) § x Hx V (mm) Cena (€)

. 42WM109CT---* 1441185 500 - 205 880 x 212 x 322
f: B _‘ 42WM209CT---* 1731216 2,62 545 - 250 880 x 212 x 322
— 42WM309CT--*  2,24/3,00 323 780 - 280 1185 x 212 x 322
42WM409CT-—*  2,93/3,76 428 790 - 300 1185 x 212 x 322

Rezim chladenia (2-rirka): Ceny bez DPH

- Vstupna teplota vzduchu 27°C DB/ 19°C WB
- Vstupnalvystupna teplota vody 7°C / 12°C
Rezim vykurovania (2-rirkova Spirala):

- Vstupna teplota vzduchu 2CJ<>C

- Vstupna/vystupna teplota vody 45-C /4CJ<>C
*Modely dostupné na Specialnu objednavku
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42WM

9025319 SADA KONDENZACNEHO CERPADLA (NAMONTOVANE NA JEDNOTKE) 307
9025309 KONDENZACNE CERPADLO 292
9025311W 2-CESTNY VENTIL FV2S (VELKOST 10/20) 122
9025313W 2-CESTNY VENTIL FV2S (VELKOST 30/40) 125
9025321W 2-CESTNY VENTIL FV3S (VELKOST 10/20) 130
9025323W 2-CESTNY VENTIL FV3S (VELKOST 30/40) 134
9025191 SADA NA PODOMIETKOVU ALEBO NASTENNU INSTALACIU (VELKOST 10/20) 274
9025193 SADA NA PODOMIETKOVU ALEBO NASTENNU INSTALACIU (VELKOST 30/40) 302
3021274 KOMUNIKACNA DOSKA MODBUS 62
Ceny bez DPH
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VAS DISTRIBUTOR




