WindFree™ Comfort AR60F**C1AWNEU
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Rezidenény Split (RAC)

AR60F**CTAWXEU - . . . .

Multi Split (FIM)

AJO40TXJ2KGEU . . . - -
AJO50TXJ2KGEU . . o .
AJO52TXJ3KGEU . . . . -
AJO68TXJ3KGEU . . ° .
AJO8OTXJAKGEU . . . . .
AJ100TXJ5KGEU . . ° . .

Schémy Rezidencného Splitu & Multi Splitu

Kazdy klimatizacny systém potrebuje vnitornd a vonkajsiu jednotku. V zavislosti od zvoleného systému moze byt
k jednej vonkajsej jednotke pripojenych viac vnitornych jednotiek. Systém, ktory je pre vas vhodny, zavisi od vasich

potrieb, na vaSom dome a na tom, ako je vas dom postaveny.

Ovladace a Prislusenstvo

Infraéerveny solarny
ovladac (sticast balenia)

Kablovy ovladac SK' Dotykovy kablovy ovlada¢’

MWR-WGOTKN MWR-SH1IN

MIM-AOON Adaptér pre napojenie kablového ovlddaca je potrebny na pripojenie kablového ovladaca

Vnutorna Jednotka

Vonkajsia Jednotka

Chladenie (Min-Max) kw
Vykurovanie pri +7 °C kw
Energeticka SEER' w/w
Ucinnost .
Chladenie Pdesignc kw
EER w/w
Energeticka SCOP! w/w
Ucinnost
Vykurovanie Pdesignh (stredné pasmo) kw
cop! w/w
Odvlhéovanie l/h
Maximalny Prietok Vnitorna Jednotka m3/min

Vzduchu (Chladenie)
Hladina Akustického  Vniitorna Jednotka (Chladenie) dB(A)

NYRcns Vonkajsia Jednotka (Chladenie)  dB(A)
Hladina Akustického Vnutorna Jednotka Vysoky Vykon/ dB(A)
Tlaku Tichy Rezim

Vonkajsia Jednotka Vysoky Vykon  dB(A)
Rozsah Chladenie °C
:.er:‘{gtd HrED Vykurovanie °C
Napajanie ®,V,Hz
Prikon Chladenie w

Vykurovanie w
Rozmery (Eisté) Vnitorna Jednotka mm
(BxVxH) Vonkajsia Jednotka mm
Hmotnost (Cisté) Vnutorna Jednotka kg

Vonkajsia Jednotka kg
Chladivo Typ

Predplnené (pre 7,55 m) kg

Predplnené Ekvivalent tCO; tCOze
Pripojovacie Kvapalina @, mm (palec)
ECUEbiS Plyn @, mm (palec)
Dizka Potrubia Min/Max (Vonkajsia jednotka do m

Vndtornej jednotky)
Prevysenie Potrubia Max m

Funkcie

Rezimy Prudenia WindFree™ Chladenie
Ovlédanie Smeru Priidenia (Hore/Dole)
Ovladanie Smeru Pridenia (Vlavo/Vpravo)
Auto Fan Speed
FiltriciaVzduchua  Tri-CareFilter
ivaiena Easy Filter Plus
Auto Clean (Samocistenie)
Freeze Wash
Prevadzkové Rezimy Al Auto Comfort s Wi-Fi & MDS (priame/nepriame)
Al Auto Comfort s Wi-Fi
Auto Mode (bez Wi-Fi)
Rezim Rychleho Chladenia
Good Sleep
Eco
Odvlhéovanie
Ventilator
Tichy
Dalsie Funkcie Samsung SmartThings
MDS (Senzor Pohybu)
Zobrazenie Vnutornej Teploty
Displej ZAP/VYP
Zvukové Upozornenie ZAP/VYP

Auto Zmena Prevédzkového
ReZimu
Auto Restart

Tieto energetické Stitky st na stupnici od D po A+++ podla klasifikacie 5t

AR60F09CTAWNEU AR60F12C1AWNEU AR60F18CTAWNEU AR60F24C1AWNEU
AR60F09CTAWXEU AR60F12C1AWXEU AR60F18CTAWXEU AR60F24C1AWXEU
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Auto
Auto

SAMSUNG

Objav svoju
pohodul.

Vytvor si dokonale prostredie

Dalsie informécie o rieSeniach Samsung Climate Solutions najdete na adrese:

samsung-climatesolutions.com
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.0. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31(0)8 81416100

The Netherlands

Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme
(ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling
Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please

visit: www.eurovent-certification.com

SNMEUNG

" Comfort S2

Inteligentné chladenie. Ziadny prievan.

Naskenuj pre viac informdci

l’




Kazdodenny Komfort

Dokonala rovnovaha vysokého vykonu a kazdodenného komfortu so
vSetkymi vyhodami technolégie WindFree™ — bez pocitu studeného
prievanu as tichou prevadzkou. Model Comfort S2, ktory sa radi tesne
pod modelmi Elite S2 a Avant S2, ponuka inteligentné funkcie

a spolahlivé chladenie na dostupnej cenovej irovni bez znizenia kvality.

WindFree™
Comfort S2

WindFree™ Chladenie  Wi-Fi Ovladanie Al Auto Comfort Chladivo R32 Freeze Wash

Rezim WindFree™Chladenie

ReZim WindFree™ chladenia udrzuje v miestnosti prijemny chlad. Chladi
jemne a ticho a rozptyluje vzduch prostrednictvom 23 000 mikrootvorov,

takZe uzivatelia nikdy nemusia zépasit s neprijemnym pocitom studeného

«)

prievanu. Vysledkom je prostredie ,pokojného vzduchu“' s velmi nizkou

rychlostou pridenia vzduchu a obmedzenou hlu¢nostou?. Spdsob
pridenia vzduchu v tomto rezime tieZ prispieva k rovnomernejsiemu

ochladeniu Sirsej a vacsej plochy.

1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definuje , pokojny vzduch” ako pradenie
vzduchu s rychlostou nizSou ako 0,15 m/s, bez studeného prievanu.

2 Testované na modeli AR1I2TXCAAWKNEU v bezodrazovom prostredi. Rezim WindFree™ generuje 23 dB(A) hluku v porovnani
s 26 dB(A), ktoré produkuje bezny model Samsung. Hladina akustického tlaku je relativna hodnota zavisla na vzdialenosti
a akustickom prostredi. Hladina akustického tlaku sa moze Lisit v zavislosti od prevadzkovych podmienok.

Novy biely dizajn displeja
je prispbsobeny

pre lahkd Citatelnost

a dokonale zapada do
akéhokolvek priestoru.
Tento dizajn tiez zaistuje
lahkd Gdrzbu, pretoze
predny panel je mozné na
Cistenie lahko vybrat.

Porovnanie predného panelu

Konvencné

WindFree™

Al Auto Comfort

Al Auto Comfort predstavuje uzivatelom
zazitok z inteligentného ovladania
klimatizacie'. Na zjednodusenie

a zefektivnenie zivota automaticky
optimalizuje rozne prevadzkové rezimy na
zaklade analyzy podmienok v miestnosti

a vzorcov pouzivania?. Na zaklade uzivatelovi
preferovanej vnutornej teploty a aktualnej
vonkajsej teploty jednotka automaticky
prepne na najvhodnejsi rezim chladenia Ci
vykurovania, aby boli v miestnosti zachované
optimélne a pohodlné podmienky. To zahfnia
rezimy WindFree™, Rychle a Normélne

chladenie a vykurovanie.

Moznost umelej inteligencie dokaze
analyzovat oblast, preferovany rezim
a teplotu a potom navrhne optimalne
nastavenie pre maximalne pohodlie

v domécnosti.

Zariadenie je kompatibilné s Bixby 2.03, ¢o
pouzivatelom umoznuje pouzivat hlasové
povely, ktorym sa zariadenie zodpovedajicim
spOsobom prisposobi. Funkcia Al dokaze
analyzovat priestor, preferovany rezim

a teplotu a nésledne navrhne optimalne
nastavenie pre maximalny komfort

v domacnosti.

Hlasové ovladanie je podporo

@ Al Auto Comfort
Al

Rychle Chladenie

Teplota

W Vnitorn Teplota ’7 D

M Nastavena Teplota |
Vonkajsia Teplota |
Prevédzkova Doba i

M Vzorec UzZivanie

WindFree" Chladenie

. ~ _Rychle - w _Rychle o  _Rychle - -
WindFree™ p3denie WindFree™ cpiadenie WINdFree™ cpiigenie WindFree

Vstupné parametre
Vndtorna teplota

Vonkajsia teplota
Nastavena teplota
Prevadzkova doba

Urcenie rezimu chl
pre dosiahnutie

adenia

pozadovanej teploty.

Poslat Gdaje o pouzivanie

ng s

2 navrhnit naj

artThings

nejsiu nastavend teplotu v r

vladanie je v stcasnosti pod

SmartThings Cloud

Caz26°

e Assistant (Google Home). Google Assistant nie je k dispozicii v niektorych jazykoch a krajinach. Google je ochranna z

Poslat Gidaje o pouzivanie

2 vanglictine (USA, Velka Britania, India), ¢instine, kérejcine,

amka spolocnosti Google LLC
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M ‘,\‘I|Al i A (1 ) RV AT Ll
i | ” 11! J

70 dB(A)

Dialnica

40dB(A) : 30dB(A) 23 dB(A) 16 dB(A)

Kniznica Spéalia Sepot Sepot

m e v

WindFree™ Low Noise

Modely WindFree™ Comfort S2 pracuje s mimoriadne nizkou hladinou hluku iba 16 dB(A)"?3 v najnizSom nastaveni, zatial
Corezim WindFree™ pracuje s hladinou iba 23 dB(A)"?3 - stéle tichSie ako prostredie typickej kniznice 40 dB(A). To

zaistuje pokojné a nerusené prostredie, rad WindFree™ je teda ideédlny pre spalne a iné tiché miesta.

1V porovnani s hladinami decibelov ekvivalentnych produktov na trhu.
2 Testované v akustickom priestore, merané vo vzdialenosti1 metra.
3 Plati iba pre vnutorné jednotky WindFree™ ,5 kW.

@ 80% & 27°c
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Save Energy
up to 30%

6580 826

Dry Comfort’

Tato funkcia pomaha znizovat vlhkost v interiéri bez toho,  komfort? Obzvlast (i¢inna je vtedy, ked'je v interiéri
aby sa vytvéral neprijemne chladny vzduch. Dokaze vysoka vlhkost a chcete sa vyhnit studenému prievanu,
jemne regulovat frekvenciu kompresora a mnozstvo ale napriek tomu odvlh¢it vzduch v interiéri.

chladiva, ¢im Setri elektrickd energiu a dosahuje
omfort je k dispozicii vo vsetkych krajinach, kde st nainstalované jednotky WindFree™. Vyhoda tejto funkcie sa vsak zvysuje vo vlhkom a tropickom podnebi.

de interného testu spoloénosti Samsung sa pri teplote 25 °C a vlhkosti 60 % dosiahla tispora 30 %. Cas odvlh¢ovania sa méze pred(zit. Vysledky sa mozu liit v zavislosti od skutoénych podmienok
pouzivania.

Al Energy Mode vysoko ucinného
Dvojitého Rotaéného Kompresora

Teplota ©©

Freeze Wash

Funkcia Freeze Wash zmrazi vymennik

tepla vnutornej jednotky na -15 °C, aby

sa pokryl ladom. Ked' vnitornd jednotka
prejde do rezimu odmrazovania, lad sa
roztopi a tym sa odstrédnia necistoty z
povrchu vymennika tepla'. Na vycistenie
vymennika tepla vdaka tomu nie je

potrebny servisny technik.

intertek

Total lity. As! d. ve . " ,
otal Quality. Assure Rezim Odmrazovanle, lad sa roztopi

klimatizacie Samsung dok

odstranit viac ako

tum: Na zaklade zhromazdenych tdajov sa hypotéza prijima: Priebeh ,Wash Clean (Domestic)/Freeze Wash (Overseas)”

Kompresor vyuziva systém Al' na analyzu vzorcov
pouzivania spotrebicov spolu s vnutornou/

vonkajsou teplotou a vlhkostou na presnejsiu

prevadzku. Rezim Al Energy sa snazi znizit
spotrebu elektrickej energie na Ukor vnltorného
) komfortu s maximalnym teplotnym rozdielom
Nastavena
Teplota 9 2 °C od nastavenej hodnoty. Rezim Al energy’ sa
...................................................................................... ucivzorce a Vopred nastavuje tep[oty} aby saznizila
zbytocna spotreba energie.
Rezim Al Energy méze fu
L A A A A s A e i LA A A A A A A A A, U U pripo etv
. a Android 5.0 alebo novsi.
I Digital Inverter Boost Strata Energie Cas (min)

Infracerveny Solarny Ovladac SolarCell

Novy infracerveny solérny ovladac SolarCell' sa zameriava na inovativne nabijanie, tenky dizajn
a jednoducht pouzitelnost. Dialkovy ovladac SolarCell nepotrebuje batérie; namiesto toho je na zadnej
strane ovladaca integrovany solarny panel, ktory umoziuje nabijanie pésobenim priameho svetla.

Plne nabita batéria vydrzi az dva roky, ¢o z nej robi ekonomickd alternativu k jednorazovym batériam.

Okrem toho sa na spodnej strane dialkového ovlddaca nachddza aj port USB-C na rychle nabijanie.

Ma lepsi ichop, jednoduchsie ovladanie tlacidiel, velky displej OLED a nizku hmotnost?.

1 SolarCell dialkovy ovladac je stcastou balenia jednotiek WindFree™ S2 a Cebu S2.
2 V porovnani s beznym infracervenym dialkovym ovlddatem, napriklad AR-EH03.




